
 Ses Yalıtımlı & Akustik Ahşap 
Kapılar





Dış sesleri minimalize etmek, gürültüleri azaltmak için
uyarlanabilen bir çok çeşiti olan akustik ahşap kapı, ses
geçirmez yalıtımlı kapılardır.

Belirleyicilerden imalatçılara montajcılardan bina
sahiplerine kadar herkesin ses seviyelerinde bir görevi
var. Yaşama ve çalışma koşulları ısıtma, aydıtlatma,
havalandırma konusunda hassas olduğu kadar gürültü
konusunda da aynı hassasiyeti sağlamalıdır.

Genellikle müzik prodüksiyon şirketlerinde, stüdyolarda,
konferans salonlarında, prova ve kayıt alanlarında,
otomotiv test tesislerinde, üretim hanelerde sıklıkla tercih
edilen akustik ses yalıtımlı kapılar, uzun süre kullanım
ömrüne sahiptir.
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Yıllar geçtikçe ürün yelpazemizi
genişlettik, bu nedenle bugün Indoor
Life, kapı boşlukları ve göbeklerinden
conta donanımlarına ve kapı
kasalarına kadar her şeyi kapsayan
kaliteli kapı bileşenlerinin eksiksiz
sisteminin dünyanın önde gelen
tedarikçilerinden biridir.

Kapıda seçkinliği arayanlar için Indoor Life, 2000 yılından itibaren kendi arge çalışmaları ve
patentli kapı tasarımları ile her zaman kendisini yenileyen ve sektörün izinden gidilen markası
olmuştur. Endüstri için, bir kapının özünde Indoor Life olması, o zamandan beri kalite ve
bütünlüğün güvencesi olmuştur.

Bu katalogta, kapılardaki akustik performansın nasıl ölçüleceğini ve geçerli olan çeşitli
düzenleyici ve diğer gereklilikleri inceliyoruz. Son olarak, akustik olarak derecelendirilmiş
kapsamlı Indoor Life yelpazesini sunuyoruz.



Ses azaltma indeksi (R): Bir yapı elemanının üzerine gelen ses gücü W1’in, elemandan iletilen ses
gücü W2’ye oranının on tabanına göre logaritmasının on katı büyüklüğü olup, elemanının ses
azaltma performansını belirtmekte kullanılan birimi ifade eder.

Spektrum uyarlama terimleri (Ctr, C, CI, Ctr,50-3150, C50-3150, CI,50-2500): Tek sayılı
yalıtım göstergelerinin elde edilmesi için belirli bir standart frekans spektrum eğrisi kullanılarak
oktav veya 1/3 oktav bantlar için TS EN ISO 717-1 ve TS EN ISO 717-2 standartlarına göre
hesaplanan terimleri ifade eder.

1/3 Oktav bant: Her oktav bandın 3’e bölünmesi ile daha detaylı analizlere olanak veren ve bant
genişliği merkez frekansın %23’üne eşit olan frekans bandını ifade eder.

Oktav bant: Ses basınç düzeyinin frekansa göre değişimini ortaya çıkarmakta yararlanılan, alt ve
üst frekans sınırları birbirinin iki katı olan ve bant genişliği merkez frekansın % 70’ine eşit olan
frekans bandını ifade eder.

Ağırlıklı ses azaltma indeksleri (Rw, R'w): Yapı elemanlarının yalıtım performanslarını belirtmek
üzere elemanın ses azaltım indeks veya görünür ses azaltım indeksi değerlerinden, bir referans
eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı yalıtım göstergelerini ifade eder.

Yansışım (Çınlama) Süresi (T): Yansışım veya çınlama süresi, kapalı bir hacmin akustik
tasarımındaki ana parametredir. Bu parametre, sesin sönme oranını belirtir ve sesin başlangıçtaki
seviyesinden 60 dB düşüşü için geçen sürenin saniye cinsinden ölçüsü olarak tanımlanır.
Literatürde T60 veya RT60 olarak gösterilir. Bazı hacimlerde arkaplan gürültüsünün yüksekliği
nedeniyle 60 dB düşümü gözlemlemek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle 20 ve 30 dB
düşüşlerin sürelerini inceleyen farklı parametreler oluşturulmuştur. 

Desibel (dB): Ses Basınç Seviyesi büyüklüğüdür. Ses Basıncı “Paskal” birimi ile ölçülmesine
rağmen insan kulağının işitme seviye aralığı çok geniş olduğundan logaritmik bir ölçeklendirme
olan “Bel” birimi oluşturulmuştur ve bu birimin 10’da biri olan “Desibel” birimi günümüzde sıklıkla
kullanılmaktadır. 

Tanımlar
Ölçüm Parametreleri Hakkında Bilgi



Örnek Bir Kapı İçin Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ses yalıtımlı kapılarımıza ait deneylerin rapor numaralarını ve standartlarını aşağıdaki genel
tablodan görebilirsiniz. Burada raporun içeriğine destek olması adına teknik bilgi verilecektir.

Deney sonuçları kısmındaki Rw değeri Weighted Sound Reduction İndex yani Ağırlıklı Ses
Azaltma İndeksi ifadesine karşılık gelmektedir. Parantez içerisinde olan C, Ctr değerleri ise
Spectrum Adaptation Terms yani Spektrum Adaptasyon Terimlerine karşılık gelmektedir.

Rw, EN ISO 717-1'de verilen bir derecelendirme yöntemidir. Bu standart, ölçülen ses azaltma
indeksi eğrisine standart bir referans eğrisine uyar. Rw değerleri, çeşitli gürültü
spektrumlarının iki modeline uygulanan iki C-Terimi ile tamamlandığı bir derecelendirme
yöntemi de verilmektedir.

C ve Ctr 100-3150 Hz frekans aralığındadır. Fakat 50-5000 Hz'ye kadar genişletilebilir.
Endüstriyel ve trafik gürültüsü olan yerlerde bu yerlerde genişletilmiş frekans alanı tavsiye
edilir.

Not: Frekansı yüksek olan sesler tiz, düşük olanlar ise pes ya da bas olarak da tanımlanır. Frekansı 
yüksek olan sesler, "yüksek ses" olarak da ifade edilmektedir. İnce sesi kalın sesten ayıran özellik, 

sesin yüksekliğidir. Frekans arttıkça ses incelir ve yüksekliği artar.



C Değeri:
Tüm üçüncü oktav bantlarında eşit derecede yüksek bir seviyeye sahip bir spektrum için dBA
cinsinden azaltma değerini verir. Buna karşılık gelen ortamlar şu şekildedir;
-Yaşam aktiviteleri (Konuşma, müzik, radyo, TV),
-Orta ve yüksek hızda demiryolu trafiği,
-Çocukların Oynaması,
-80 km/sa'yi aşan hızlarda seyreden karayolu trafiği,
-Kısa mesafede jet uçağı,
-Ağırlıklı olarak orta ve yüksek frekanslı gürültü yayan fabrikalardır.
Yani özetle C değeri kısa mesafe, orta ve yüksek frekanslı gürültü kaynaklarında kullanılması
gerekir.

Ctr Değeri:
dBA'daki azalma değerini, düşük frekans baskınlığına sahip spektrumu verir. Buna karşılık
gelen ortamlar şu şekildedir;
-Şehir içi trafik
-Düşük hızda demiryolu trafiği
-Disko müziği
-Ağırlıklı olarak düşük ve orta frekanslı gürültü yayan fabrikalardır.

Yani özetle Ctr değeri uzun mesafe, orta ve düşük frekanslı gürültü kaynaklarında
kullanılmalıdır.



Rw (C, Ctr)=40(-2,-5)

Normal bir ortamda bu kapı 40 dB Yalıtım Performansı Sağlar.

Eğer ortamınız daha yüksek tiz seslerin olduğu bir ortamsa (40-2) 38 dB yalıtım sağlar.

Buda konut içi gürültüye göre ayarlanmış ses azaltım indeksine karşılık gelir.

Buda trafik gürültüsüne göre ayarlanmış ses azaltım indeksine karşılık gelir.

Eğer ortamınızda daha düşük tiz sesler oluşuyorsa bu kapı (40-5) 35 dB yalıtım sağlar.

Rw+C

Rw+Ctr

Örneğin 40 dB ses azaltım değerli bir kapının deney sonuçları aşağıdaki gibi olsun. Buna
karşılık sonuçları aşağıdaki gibidir.

Not: 0dB (işitme eşiği) -120 dB (acı eşiği) arasında değişir. Normal bir insan 0-50 desibellik 
sesleri kolayca işitebilir ve bundan rahatsız olmaz. 85 dB şiddetinde bir ses veya gürültü 

kulakları rahatsız eder ve uzun süre sunuk kalındığında kulakta hasar oluşur.



40,3 dB Ölçüm Süreci



35,8 dB Ölçüm Sonucu



36,8 dB Ölçüm Sonucu



37,4 dB Ölçüm Sonucu



37,9 dB Ölçüm Sonucu



40 dB Ölçüm Sonucu



41 dB Ölçüm Sonucu



42 dB Ölçüm Sonucu



43 dB Ölçüm Sonucu





Ürün Adı
Ses Yalıtım 

Değer�
(Des�bel)

Kasa/Kanat 
Malzemes�

Yangın 
Dayanımı Eş�k Rapor No Akred�tasyon 

No
Test Yapılan 

Kurum

Indoor L�fe 
A 37,4 dB Ahşap Kasa ve 

Kanat 30 dk - 664534 AB-0001-T TSE

Indoor L�fe 
B 36,8 dB Ahşap Kasa ve 

Kanat - - 664721 AB-0001-T TSE

Indoor L�fe 
C 35,8 dB Ahşap Kasa ve 

Kanat - - 664936 AB-0001-T TSE

Indoor L�fe 
D 37,9 dB Ahşap Kasa ve 

Kanat 30 dk - 137066 AB-0001-T TSE

Ürün Adı
Ses Yalıtım 

Değer�
(Des�bel)

Kasa/Kanat 
Malzemes�

Yangın 
Dayanımı Eş�k Rapor No Akred�tasyon 

No Test Yapılan Kurum

Indoor
L�fe 7K60
40,3 dB

40,3 dB Ahşap Kasa ve
Kanat - - BLX-R-BP-57 AB-1572-T BLX ACOUSTIC

Indoor 
L�fe 9K59 

EI30-S 
41,4 dB 

41,4 dB Ahşap Kasa ve 
Kanat 30 dk - BLX-R-BP-58 AB-1572-T BLX ACOUSTIC

Indoor 
L�fe 

8K62-B
42 dB

42 dB Ahşap Kasa ve 
Kanat - - BLX-R-BP-59 AB-1572-T BLX ACOUSTIC

Indoor
L�fe

8K62-B-E
43 dB

43 dB Ahşap Kasa ve
Kanat -  BLX-R-BP-60 AB-1572-T BLX ACOUSTIC



Ürün Adı Ses Yalıtım Değer�
(Des�bel)

Kasa/Kanat 
Malzemes�

Yangın 
Dayanımı Rapor No Belgey� 

Veren Kurum Standart

FD30 F�reSmoke 
&F�reSound 32-42 dB Ahşap Kasa / 

Ahşap Kanat 30 dk PAR/12519/01 
Rev�s�on E MORALT BS476

FD60 F�reSmoke 32-42 dB Ahşap Kasa / 
Ahşap Kanat 60 dk PAR/12519/02 

Rev�s�on E MORALT BS476

FD90 F�reSound 37-44 dB Ahşap Kasa / 
Ahşap Kanat 90 dk PAR/15143/01 

Rev�s�on B MORALT BS476

Opt�ma FD30 32-35 dB Ahşap-Metal Kasa 
/ Ahşap Kanat 30 dk Ch�lt/A01204 

Rev�s�on F-Part 1 HALSPAN BS476

Opt�ma FD60 33-35 dB Ahşap-Metal Kasa 
/ Ahşap Kanat 60 dk Ch�lt/A01204 Rev F 

– Part 1 HALSPAN BS476

Pr�ma FD30 33-35 dB Ahşap-Metal Kasa 
/ Ahşap Kanat 30 dk IFCA/06166 Rev�s�on 

C HALSPAN BS476

Pr�ma FD60 33-36 dB Ahşap-Metal Kasa 
/ Ahşap Kanat 60 dk IFCA/06167 Rev�s�on 

C HALSPAN BS476

Pr�ma Plus FD30 31-35 dB
Ahşap Kasa / 
Ahşap Kanat

 
30 dk PAR/15953/01 HALSPAN BS476

Pr�ma Plus FD60 33-35 dB Ahşap Kasa / 
Ahşap Kanat 60 dk IFCA/15953/02 HALSPAN BS476

Pr�ma Plus FD90 33-36 dB Ahşap Kasa / 
Ahşap Kanat 90 dk PAR/17519/01 

Rev�s�on A HALSPAN BS476

Pr�ma Plus FD120 37-38 dB Ahşap Kasa / 
Ahşap Kanat 120 dk PAR/17519/02 

Rev�s�on B HALSPAN BS476



Kapı İsm� Kapı Kolu K�l�t K�l�t 
Karşılığı Barel Menteşe Kapı Kapatıcı G�yot�n S�l�kon 

F�t�l Kasa F�t�l� Kasa F�t�l� Aksesuar Altı 
Conta

K�l�t 
Sab�tleme 

V�dası
Dürbün Sev�ye Geç�ş 

Çıtası

Indoor L�fe A Paslanmaz
Çel�k

Paslanmaz
Çel�k

Paslanmaz
Çel�k 76 mm

Yangın.
Day.
Pas.
Çel�k

Yangın Day.
Sab�tlemes�z

Yüzeysel

Akust�k
Yangın
Duman

Day.

-
Akust�k Yangın

Duman Day. Tr�ple
Fl�pper

Akust�k Yangın
Duman Day.

Köşe F�t�l
(Corner)

Menteşe, K�l�t
G�yot�n

Yang.&Duman
Day. F�t�l Altı

Kullanım

35-45mm
V�da Set�

200°
Görüş

Açılı, Yan.
Day.

Paslanmaz
Çel�k

(40x5mm)

Indoor L�fe B Neflock
Kartlı Kol

Paslanmaz
Çel�k

Paslanmaz
Çel�k 76 mm

Yangın.
Day.
Pas.
Çel�k

Yangın Day.
Sab�tlemes�z

Yüzeysel
- Akust�k

2mm

Akust�k Yangın
Duman Day. Tr�ple

Fl�pper

Akust�k Yangın
Duman Day.

Köşe F�t�l
(Corner)

Menteşe, K�l�t
G�yot�n

Yang.&Duman
Day. F�t�l Altı

Kullanım

35-45mm
V�da Set�

200°
Görüş

Açılı, Yan.
Day.

Paslanmaz
Çel�k

(40x5mm)

Indoor L�fe C Neflock 
Kartlı Kol

Paslanmaz 
Çel�k

Paslanmaz 
Çel�k 76 mm

Yangın. 
Day. 
Pas. 
Çel�k

Yangın Day. 
Sab�tlemes�z 

Yüzeysel
- Akust�k 

2mm

Akust�k Yangın 
Duman Day. Tr�ple 

Fl�pper

Akust�k Yangın 
Duman Day. 

Köşe F�t�l 
(Corner)

Menteşe, K�l�t 
G�yot�n 

Yang.&Duman 
Day. F�t�l Altı 

Kullanım

35-45mm 
V�da Set�

200° 
Görüş 

Açılı, Yan. 
Day.

Paslanmaz 
Çel�k 

(40x5mm)

Indoor L�fe D Neflock 
Kartlı Kol

Paslanmaz 
Çel�k

Paslanmaz 
Çel�k 76 mm

Yangın. 
Day. 
Pas. 
Çel�k

Yangın Day. 
Sab�tlemes�z 

Yüzeysel
- Akust�k 

2mm

Akust�k Yangın 
Duman Day. Tr�ple 

Fl�pper

Akust�k Yangın 
Duman Day. 

Köşe F�t�l 
(Corner)

Menteşe, K�l�t 
G�yot�n 

Yang.&Duman 
Day. F�t�l Altı 

Kullanım

35-45mm 
V�da Set�

200° 
Görüş 

Açılı, Yan. 
Day.

Paslanmaz 
Çel�k 

(40x5mm)

Kapı İsm� Kapı Kolu K�l�t K�l�t 
Karşılığı Barel Menteşe Kapı Kapatıcı G�yot�n S�l�kon 

F�t�l Kasa F�t�l� Kasa F�t�l� Aksesuar Altı 
Conta

K�l�t 
Sab�tleme 

V�dası
Dürbün Sev�ye Geç�ş 

Çıtası

Indoor L�fe 
7K60 40,3 

dB

Yangın 
Day. 

Elektron�k 
Kartlı Kol

Yangın 
Dayanımlı 
Barell� K�l�t

K�l�t 
Karşılığı 76 mm

Yangın 
Day. 

Yönsüz 
Pas. 

Çel�k 304

Yangın Day. 
Har�c� K. 
Kapatıcı

Yangın 
Day. 

G�yot�n
-

Akust�k Yangın 
Duman Day. Tr�ple 

Fl�pper

Kend�nden 
Yapışkanlı F�t�l

INTUMESCENT 
Conta 1mm

35-45mm 
V�da Set�

200° 
Görüş 

Açılı, Yan. 
Day.

Alüm�nyum 
Geç�ş Çıtası 
(40x5mm)

Indoor L�fe 
9K59 EI30-S 

41,4 dB

Yangın 
Day. 

Elektron�k 
Kartlı Kol

Yangın 
Dayanımlı 
Barell� K�l�t

K�l�t 
Karşılığı 76 mm

Yangın 
Day. 

Yönsüz 
Pas. 

Çel�k 304

Yangın Day. 
Har�c� K. 
Kapatıcı

Yangın 
Day. 

G�yot�n
-

Akust�k Yangın 
Duman Day. Tr�ple 

Fl�pper

Akust�k Yangın 
Day. Corner 

F�t�l

INTUMESCENT 
Conta 1mm

35-45mm 
V�da Set�

200° 
Görüş 

Açılı, Yan. 
Day.

Alüm�nyum 
Geç�ş Çıtası 
(40x5mm)

Indoor L�fe 
8K62-B 

42dB

Yangın 
Day. 

Elektron�k 
Kartlı Kol

Yangın 
Dayanımlı 
Barell� K�l�t

K�l�t 
Karşılığı 80 mm

Yangın 
Day. 

Yönsüz 
Pas. 

Çel�k 304

Yangın Day. 
Har�c� K. 
Kapatıcı

Yangın 
Day. 

G�yot�n
-

Akust�k Yangın 
Duman Day. Tr�ple 

Fl�pper

Akust�k Yangın 
Day. Corner 

F�t�l

INTUMESCENT 
Conta 1mm

35-45mm 
V�da Set�

200° 
Görüş 

Açılı, Yan. 
Day.

Alüm�nyum 
Geç�ş Çıtası 
(40x5mm)

Indoor L�fe 
8K62-B-E 

43dB

Yangın 
Day. 

Elektron�k 
Kartlı Kol

Yangın 
Dayanımlı 
Barell� K�l�t

K�l�t 
Karşılığı 80 mm

Yangın 
Day. 

Yönsüz 
Pas. 

Çel�k 304

Yangın Day. 
Har�c� K. 
Kapatıcı

Yangın 
Day. 

G�yot�n
-

Akust�k Yangın 
Duman Day. Tr�ple 

Fl�pper

Akust�k Yangın 
Day. Corner 

F�t�l

INTUMESCENT 
Conta 1mm

35-45mm 
V�da Set�

200° 
Görüş 

Açılı, Yan. 
Day.

Alüm�nyum 
Geç�ş Çıtası 
(40x5mm)



Ses Yalıtımlı Ahşap Kapılar

ICM Uluslararası Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Ofis: Göztepe Mahallesi Bağdat Cad. Heper Apt. No:2/5 
Selamiçeşme-Kadıköy/İstanbul

T: 0216 302 43 00

Bağdat Caddesi Showroom: Fenerbahçe Mahallesi Bağdat 
Caddesi No:104 D:13/A Kadıköy/İstanbul

T: 0216 386 11 57

Fabrika Showroom: I.T.O.S.B. 2. Cadde No:7 Tuzla/İstanbul
T: 0216 427 34 60

Akustik Ahşap Kapılar


